
D
as

 v
or

lie
ge

nd
e 

D
ok

um
en

t b
ei

nh
al

te
t a

llg
em

ei
ne

 B
es

ch
re

ib
un

ge
n 

un
d/

od
er

 te
ch

ni
sc

he
 E

ig
en

sc
ha

fte
n 

de
r L

ei
st

un
gs

fä
hi

gk
ei

t d
er

 h
ie

rin
 e

nt
ha

lte
ne

n 
Pr

od
uk

te
.

An
ha

nd
 d

es
 v

or
lie

ge
nd

en
 D

ok
um

en
ts

 s
ol

l n
ic

ht
 d

ie
 E

ig
nu

ng
 u

nd
 Z

uv
er

lä
ss

ig
ke

it 
di

es
er

 P
ro

du
kt

e 
fü

r b
es

tim
m

te
 B

en
ut

ze
ra

nw
en

du
ng

en
 fe

st
ge

st
el

lt 
w

er
de

n.
 E

s 
st

el
lt 

au
ch

 k
ei

ne
n 

Er
sa

tz
 d

af
ür

 d
ar

.
Es

 o
bl

ie
gt

 d
em

 B
en

ut
ze

r o
de

r I
nt

eg
ra

to
r, 

ei
ne

 v
ol

ls
tä

nd
ig

e 
un

d 
zw

ec
km

äß
ig

e 
R

is
ik

oa
bs

ch
ät

zu
ng

 s
ow

ie
 e

in
e 

Be
w

er
tu

ng
 u

nd
 P

rü
fu

ng
 d

er
 P

ro
du

kt
e 

hi
ns

ic
ht

lic
h 

ih
re

s 
en

ts
pr

ec
he

nd
en

 E
in

sa
tz

es
 d

ur
ch

zu
fü

hr
en

.
Sc

hn
ei

de
r E

le
ct

ric
 In

du
st

rie
s 

SA
S 

un
d 

di
e 

en
ts

pr
ec

he
nd

en
 T

oc
ht

er
- o

de
r K

on
ze

rn
ge

se
lls

ch
af

te
n 

üb
er

ne
hm

en
 n

ic
ht

 d
ie

 H
af

tu
ng

 fü
r d

en
 m

iß
br

äu
ch

lic
he

n 
G

eb
ra

uc
h 

de
r h

ie
r e

nt
ha

lte
ne

n 
In

fo
rm

at
io

ne
n.

06.10.2011
1

Produktdatenblatt
Eigenschaften

ZBVB1
LED-Modul - Ø 22 - Integral LED weiß - 24 V

Hauptauswahl
Produktbereich Harmony XB4

Harmony XB5
Produkt oder Kompo-
nententyp

Beleuchtungsblock

Modellbezeichnung des
Geräts

ZBV

Verkauf je unteilbare
Menge

5

Zusätzliche Auswahl
Produktgewicht 0,017 kg
Anschlüsse - Klemmen Klemmen mit Schraubklemmung , >= 1 x 0.22 mm² ohne Kabelende gemäß EN

60947-1
Klemmen mit Schraubklemmung , <= 2 x 1.5 mm² mit Kabelende gemäß EN
60947-1

Anzugsmoment 0,8...1,2 N.m gemäß EN 60947-1
Schraubenkopfform Kreuz , Pozidriv-Schraubendreher No 1

Kreuz , Philips no 1
Geschlitzt , flach Ø 4 mm
Geschlitzt , flach Ø 5.5 mm

Signaltyp Stetig
Lichtquelle Protected LED
Lampenbasis Integral LED
Lichtblockversorgung Direkt
Farbe Leuchtelement Weiß
Nennversorgungsspannung Us 24 V AC/DC 50/60 Hz
Versorgungsspannungsgrenzen 19,2...30 V DC

21,6...26,4 V AC
Leistungsaufnahme 18 mA
Betriebslebensdauer 100000 h bei Nennspannung und 25 °C
Stoßspannungsfestigkeit 1 kV gemäß IEC 61000-4-5

Umgebung
Schutzbehandlung TH
Umgebungstemp. für Lagerung -40...70 °C
Umgebungstemp. für Betrieb -25...70 °C
IP-Schutzart IP20 gemäß IEC 60529
Standards CSA C22-2 No 14

EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-5
JIS C 4520
UL 508

Produktzertifizierungen CSA
UL listed

Best. gg. kurze trans. Störgr. 2 kV gemäß IEC 61000-4-4
Best. gg. elektromagn. Felder 10 V/m gemäß IEC 61000-4-3
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Best. gg. elektrostat. Entlad. 6 kV bei Kontakt (bei Metallteilen) gemäß IEC 61000-4-2
8 kV in Umgebungsluft (in Isolierteilen) gemäß IEC 61000-4-2

Elektromagnetische Emission Klasse B gemäß IEC 55011
Klasse B gemäß IEC 55011

RoHS EUR-Konformitätsdatum 0720
RoHS EUR status Kompatibel


